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Rechercheantrag gemali § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt. 
(54) Bezeichnung: Kraftfahrzeug mit einer Kamera 



(57) Zusammenfassung: Es ist eine Kamera bekannt, die 
aufcen an der Ruckseite eines Kraftfahrzeugs angebracht 
ist. Nahe bei der vorderen Oberflache der Kamera ist eine 
Luftduse angeordnet, die mit Druckluft Verschmutzungen 
auf der vorderen Oberflache entfernen kann. Aufgabe der 
Erfindung ist es, eine Kamera an einem Fahrzeug optisch 
moglichst unauffallig anzuordnen. 
Erfindungsgemafc ist zumindest die Optik (6) der Kamera 
an einem Scheibenwischer (1) eines Kraftfahrzeugs oder 
einem Teil des Scheibenwischers (1) angebracht. Ein 
Scheibenwischer (1) besteht ublicherweise zumindest aus 
einem Wischerarm (2) mit einem Wischerblatt, der uber 
eine Antriebsachse (3) an einer Karosserie des Kraftfahr- 
zeugs angelenkt ist, sowie aus Verkleidungsteilen (4, 5). 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug mit ei- 
ner Kamera gemafi des Oberbegriffs des Patentan- 
spruchs 1 . 

Stand der Technik 

[0002] Aus der JP 2001-171491 A ist eine Kamera 
bekannt, die aufien an der Ruckseite eines Kraftfahr- 
zeugs angebracht ist. Nahe bei der vorderen Oberfla- 
che der Kamera ist eine Luftduse angeordnet, die mit 
Druckluft Verschmutzungen auf der vorderen Ober- 
flache entfernen kann. 

Aufgabenstellung 

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kamera 
an einem Fahrzeug optisch moglichst unauffallig an- 
zuordnen. 

[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Patentanspruchs 1 gelost. 

[0005] Erfindungsgemafi ist zumindest die Optik der 
Kamera an einem Scheibenwischer eines Kraftfahr- 
zeugs oder einem Teil des Scheibenwischers ange- 
bracht. Ein Scheibenwischer besteht ublicherweise 
zumindest aus einem Wischerarm mit einem Wi- 
scherblatt, der uber eine Antriebsachse an einer Ka- 
rosserie des Kraftfahrzeugs angelenkt ist, sowie aus 
Verkleidungsteilen. Der Scheibenwischer ist norma- 
lerweise vor einer Fensterscheibe angebracht, durch 
die eine gute Sicht auf die Umgebung des Kraftfahr- 
zeugs moglich ist. Durch die Anbringung der Optik 
der Kamera an einem solchen Scheibenwischer ist 
sichergestellt, dass auch die Kamera eine gute Sicht 
auf die Umgebung des Kraftfahrzeugs hat. Durch die 
Anbringung am Scheibenwischer ist die Optik der Ka- 
mera optisch unauffailig am Fahrzeug angebracht. 
Die Optik der Kamera sticht nicht als separates, am 
Fahrzeugaufleren angebrachtes Bauteil dem Be- 
trachter ins Auge. 

[0006] Die Optik der Kamera besteht zumindest aus 
einer vorderen Linse. Diese Linse kann beispielswei- 
se durch eine weitere Abdeckscheibe geschutzt sein. 
Das durch die Optik der Kamera erfasste Bild wird 
von der eigentlichen Kamera verarbeitet. Dabei kon- 
nen die Optik der Kamera und die eigentliche Kamera 
raumlich voneinander getrennt und uber einen Licht- 
leiter miteinander verbunden sein. Auf diese Weise 
kann beispielsweise nur eine kleine Linse am Schei- 
benwischer angebracht sein, von der ein kleiner 
Schlauch mit einem Lichtleiter ins Fahrzeuginnere 
geht, wo die eigentliche Kamera angeordnet ist. 
[0007] Zumindest die Optik der Kamera kann guns- 
tigerweise an einem Heckscheibenwischer ange- 
bracht sein. Ublicherweise weisen vor allem Kom- 
bi-Personenkraftwagen einen Heckscheibenwischer 
auf. Das von der Kamera aufgenommene Bild kann 
beispielsweise dem Fahrer beim Einparken zeigen, 
wieviel Platz hinter dem Fahrzeug zum nachsten 



Fahrzeug ist. Denkbar ist aber auch eine Anordnung 
zumindest der Optik der Kamera an einem Scheiben- 
wischer an der Windschutzscheibe oder an einem 
Scheinwerfer, die dann ein Bild der vorderen Umge- 
bung des Personenkraftwagens erfasst. 
[0008] Vorteilhafterweise ist zumindest die Optik der 
Kamera an einer Antriebsachse eines Wischerarms 
angebracht. Beispielsweise kann die Antriebsachse 
des Wischerarms hohl sein, und zumindest die Optik 
der Kamera in der Antriebsachse angeordnet sein. 
Dabei kann die Optik der Kamera so angebracht sein, 
dass sie sich nicht mit der Antriebsachse mitbewegt, 
wenn der Scheibenwischer hin- und herschwenkt. 
Dies ist eine besonders einfache und damit kosten- 
gunstige Anbringung zumindest der Optik der Kame- 
ra am Scheibenwischer. Zudem wird zumindest die 
Optik der Kamera bei der Wischbewegung des 
Wischarms nicht mitbewegt, sodass der Blickwinkel 
der Optik sich nicht dauernd verandert. 
[0009] Da zumindest die Optik der Kamera am 
Fahrzeugaufieren angebracht ist, besteht die Gefahr 
der Verschmutzung. So kann sich beispielsweise 
Staub oder Schmutzwasser an der Vorderseite der 
Optik absetzen, und so das von der Optik erfasste 
Bild zumindest beeintrachtigen. Daher ist Idealerwei- 
se ein Reinigungselement, wie beispielsweise ein 
Wischerblatt, eine Burste, ein Schwamm oder ein 
Filz, am Wischerarm so angebracht, dass es uber die 
vordere Abdeckung der Optik der Kamera wischt, 
wenn der Wischerarm hin- und herschwingt. 
[0010] Alternativ zur Anbringung zumindest die Op- 
tik der Kamera an der Antriebsachse kann sie auch 
direkt am Wischerarm angebracht sein. Damit 
schwingt die Optik bei eingeschaltetem Scheibenwi- 
scher mit dem Wischerarm hin und her. Sinnvoller- 
weise wird dann das von der Optik erfasste Bild von 
einer Auswerteelektronik so nachbearbeitet, dass ein 
stehendes Bild entsteht, als ob die Optik sich nicht 
bewegen wurde. 

[0011] Zur Reinigung der Optik ist gunstigerweise 
eine Duse neben der vorderen Abdeckung der Optik 
angeordnet, durch die zum Reinigen Druckluft auf die 
Abdeckung geblasen werden kann. 
[0012] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind 
Gegenstand von Unteranspruchen. 
[0013] In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt, anhand dessen die Erfin- 
dung im folgenden naher beschrieben wird. Die ein- 
zige Figur zeigt in schematischer Darstellungsweise 
eine perspektivische Ansicht einer Optik einer Kame- 
ra, die an einer Antriebsachse eines Scheibenwi- 
schers angeordnet ist. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0014] In der Figur ist ein Heckscheibenwischer 1 
eines Personenkraftwagens gezeigt. Der Heckschei- 
benwischer 1 besteht aus einem Wischerarm 2, einer 
mit dem Wischerarm 2 verbundenen Antriebsachse 3 
und zwei Verkleidungsteilen 4 und 5 aus Kunststoff. 
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Das hohlzylinderformige Verkleidungsteil 4 umgibt 
die Antriebsachse 3, ist zugleich mit der Karosserie 
des Personenkraftwagens fest verbunden und dient 
im Inneren der Befestigung der Optik 6 der Kamera, 
die uber einen Lichtleiter mit der eigentlichen Kamera 
im Fahrzeuginneren verbunden ist. Das Verklei- 
dungsteil 5 ist auf dem Wischerarm 2 befestigt und 
deckt vor allem den Bereich oberhalb der Antriebs- 
achse 3 ab. In dem Verkleidungsteil 5 befindet sich 
eine Ausnehmung 7, durch die die vordere Abde- 
ckung 8 der Optik 6 der Kamera auch bei hin- und 
herschwenkendem Wischerarm 2 immer freie Sicht 
hat. 

[0015] Allerdings besteht die Gefahr, dass sich im 
Laufe der Zeit Staub und Schmutz an der vorderen 
Abdeckung 8 der Optik 6 absetzt, der das von der Ka- 
mera erfasste Bild beeintrachtigt. Urn diesen Staub 
Oder Schmutz von der Abdeckung 8 entfernen zu 
konnen, ist der Wischerarm 2 uber die Antriebsachse 
3 hinaus ein wenig verlangert und bildet so einen klei- 
nen zweiten Wischarm 9. Auch dieser zweite 
Wischarm 9 ist mit einem Wischergummi ausgestat- 
tet, der bei eingeschaltetem Heckscheibenwischer 1 
uber die vordere Abdeckung 8 der Optik 6 wischt, und 
diese so reinigt. 

[0016] Auf diese Weise ist die Optik 6 der Kamera 
optisch sehr unauffallig in den Heckscheibenwischer 
1 integriert. Die Optik 6 ist praktisch nicht als zusatz- 
liches Bauteil erkennbar, da das Verkleidungsteil 4 
sie grofttenteils verdeckt. Nur die vordere Abdeckung 
der Optik 6 ist durch die Ausnehmung 7 im Verklei- 
dungsteil 5 noch sichtbar. 

[0017] Die Optik 6 der Kamera befindet sich durch 
die Integration in den Heckscheibenwischer 1 zudem 
an einer besonders gunstigen Stelle. Denn der Heck- 
scheibenwischer 1 befindet sich meist in etwa in der 
Mitte des Fahrzeughecks in einer mittleren Hohe, von 
der aus die Umgebung hinter dem Fahrzeug gut er- 
fasst werden kann. 

Patentanspruche 

1. Kraftfahrzeug mit einer Kamera, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zumindest die Optik (6) der Ka- 
mera an einem Scheibenwischer (1) oder einem Teil 
des Scheibenwischers (1) angebracht ist. 

2. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zumindest die Optik (6) der Ka- 
mera an einer Antriebsachse (3) eines Wischerarms 
(2) angebracht ist. 

3. Kraftfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Antriebsachse (3) des Wi- 
scherarms (2) hohl ist, und die Optik (6) der Kamera 
in der Antriebsachse (3) angeordnet ist. 

4. Kraftfahrzeug nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Reinigungselement 
(9), wie beispielsweise ein Wischerblatt, eine Burste, 



ein Schwamm oder ein Filz, am Wischerarm (2) so 
angebracht ist, dass es uber die vordere Abdeckung 
(8) der Optik (6) der Kamera wischt, wenn der Wi- 
scherarm (2) hin- und herschwingt. 

5. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zumindest die Optik (6) der Ka- 
mera am Wischerarm (2) angebracht ist. 

6. Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass nahe 
bei der vorderen Abdeckung (8) der Optik (6) eine 
Duse angeordnet ist, durch die zum Reinigen Druck- 
luft auf die Abdeckung (8) geblasen werden kann. 

7. Kamera nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
die Optik (6) der Kamera an einem Heckscheibenwi- 
scher (1) angebracht ist. 

8. Kamera nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Optik (6) 
der Kamera und die eigentliche Kamera raumlich 
voneinander getrennt und uber einen Lichtleiter mit- 
einander verbunden sind. 

Es folgt ein Blatt Zeichnungen 
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